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B 33a Donaubrucke Stein-Mautern
Einschrénkungen nach Gutachten - MaBBnahmen zur Verkehrssicherheit

Nach der Briickenprifung vom 21. April 2026 durch ein Ziviltechnikbiiro zeigen sich erhebliche Schaden
an tragenden Bauteilen der rund 130 Jahre alten Donaubriicke Stein-Mautern. Insbesondere fortgeschrit-
tene Korrosion und Materialverluste machen eine weitere Nutzung im bisherigen Umfang unmaéglich. Zur
Gewdhrleistung der Verkehrssicherheit sind daher ab Montag, 18. Mai 2026, 7:00 Uhr, Einschrankun-
gen erforderlich:

» Sperre fiir LKW, PKW und Motorrdder

* Reduzierung der Fahrbahnbreite von 5,44 m auf 3,75 m (davon 1 m Gehweg)

» Sperre der beiden seitlichen Gehwege
Eine Nutzung der dulleren Bereiche ist somit nicht mehr zuldssig. Die Briicke kann kiinftig nur mehr
einstreifig in beide Richtungen befahren werden. Aufgrund der eingeschrénkten Leistungsfahigkeit wird
der motorisierte Individualverkehr (LKW, PKW und Motorrad) tiber die St. Péltner Briicke im Zuge der B
37 umgeleitet.
Die Donaubriicke Stein-Mautern bleibt ausschlieRlich gesffnet fir:

* FuBgénger (fiir diese wird ein Gehweg neben dem Fahrstreifen eingerichtet)
* Radfahrer

* Leichtkraftfahrzeuge (Moped und Mopedauto) sowie Krankenfahrstiihle

* landwirtschaftliche Fahrzeuge bis 5 Tonnen Gesamtgewicht

5 Tonnen Gewichtsbeschrankung, 30 km/h Tempolimit, 3,8 m Héhenbeschrankung sowie Uberhol-
verbot - diese bestehenden Beschrankungen bleiben aufrecht. Einsatzfahrzeuge sowie Fahrzeuge des
StralRendienstes dirfen die Briicke befahren.

Die Verkehrsregelung erfolgt mittels einer unvollstandigen Lichtsignalanlage (Rot-/Gelblicht ohne Griin-
phase). Mehrspurige Fahrzeuge werden tiber Bodensensoren erfasst. Nach Anmeldung eines Fahrzeugs
erfolgt eine Gelbphase, anschlieRend Rot fiir beide Richtungen bis die Briicke frei ist. Danach wird die
entsprechende Fahrtrichtung freigegeben. Mopeds und Radfahrer mussen die Lichtsignale beachten
(siehe letzte Seite).




Die teilweise Sperre der Briicke hat Einfluss auf die Wege der Verkehrsteilnehmer. Folgende Beispiele
sollen die moglicherweise entstehenden Umwege erklaren:

« Eine Person wohnt in Mautern, arbeitet in Krems und méchte mit dem Fahrrad diese tég-
liche Strecke zurlcklegen. Die Person kann die Briicke mit dem Fahrrad ohne Probleme
passieren und hat damit keinen Umweg.

« Ein Mopedfahrer mit roten Kennzeichen wohnt in Stein und méchte seine Freundin in
Mautern besuchen. Er darf die Briicke passieren und muss keinen Umweg fahren.

- Ein Landwirt in Unterloiben méchte zur Bewirtschaftung seiner Weingérten mit dem Klein-
traktor nach Mautern fahren. Er hat keinen Umweg, muss aber bei der Briicke die Licht-
signale abwarten, bis er driiberfahren kann.

- Eine Person moéchte mit dem Auto von Unterbergern zum Bahnhof Krems fahren. Fiir die
Fahrt Gber die St. Poltner-Briicke ergibt sich ein Umweg von rund 3 km.

« Ein Motorradfahrer ist zu Besuch in der Wachau, fahrt auf der B 3 und méchte zum Schloss
Mautern. Er sieht erst bei der Briicke das Fahrverbot und muss damit den maximalen Um-
weg fahren, rund 10 km.
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Diese Sperre soll dazu beitragen, die Belastung der Donaubriicke Stein-Mautern nachhaltig zu reduzie-
ren und gleichzeitig einen moglichst sicheren Verkehrsfluss aufrechtzuerhalten. Diese MalRnahmen sind
erforderlich, um eine Totalsperre der Briicke zu verhindern. Sie dienen dem Ziel, die Sicherheit aller Ver-
kehrsteilnehmer bestmaglich zu gewéhrleisten und gleichzeitig die Nutzbarkeit der historischen Briicke
zumindest eingeschrénkt aufrechtzuerhalten.

Der NO StraBendienst ersucht alle Verkehrsteilnehmer um Verstindnis fiir diese
notwendigen MaBnahmen.

Aktuelle Informationen zu der Donaubriicke Stein-Mautern finden Sie auch unter

www.donaubruecke-stein-mautern.at

Fiir den Inhalt verantwortlich: Amt der NO Landesregierung, Gruppe Strafe, Landhausplatz 1, 3109 St. Pélten

FAQ - Verkehrseinschrankungen
Donaubriicke Stein-Mautern

Wann genau tritt die Verkehrseinschrankung
der Briicke in Kraft?

| Die Verkehrseinschrénkung fur PKW und Motorrader
tritt am Montag, 18. Mai 2026 ab 7:00 Uhr in Kraft.

Was adndert sich konkret fiir die Verkehrsteil-
nehmer?

Die Brticke ist nur mehr einstreifig befahrbar und wird
durch eine Lichtsignalanlage geregelt. Die Gehwege
sind gesperrt, FuBgénger nutzen einen gekennzeich-
neten Bereich am Rand der Fahrbahn und sind nicht
von der Lichtsignalanlage betroffen. Auto- und Motor-
radfahrer missen die Umleitung fahren.

Wer ist wie von den Verkehrseinschrankungen
' betroffen?

| Vor allem Auto- und Motorradfahrer sind betroffen, da
| dieser Verkehr (ber die B 37 (St. Poltner Briicke) um-
geleitet wird. Fur Radfahrer, Fullgénger, Fahrzeuge mit
rotem Kennzeichen sowie landwirtschaftliche Fahrzeu-
ge bis 5 Tonnen bleibt die direkte Querung weiterhin
moglich — allerdings mit kurzen Wartezeiten durch die
neue Verkehrsregelung mit Lichtsignalanlage.

Welche Fahrzeuge diirfen iiber die Briicke
fahren?

Erlaubt sind FuRgénger, Radfahrer, Krankenfahrstihle,
Motorfahrréder (Mopeds), Leichtkraftfahrzeuge sowie
landwirtschaftliche Fahrzeuge bis maximal 5 Tonnen
Gesamtgewicht. Einsatzfahrzeuge dirfen die Briicke
befahren.

Wieso darf ich mit einem Moped (rotes Kennzei-
chen) iiber die Briicke fahren, mit einem Motor-
rad muss ich aber die Umleitung fahren?

Die Umleitung tber die B 33 ist als Autostral3e nicht
fir Fahrzeuge mit geringer Geschwindigkeit geeignet.
' Motorrader bewaltigen den Umweg in kurzer Zeit und
 helfen bei der Erhaltung der Leistungsfahigkeit fir
| langsamere Verkehrsteilnehmer auf der Briicke.

Wie ist die Steuerung des Verkehrs vorgesehen?

Die Lichtsignalanlage ist bedarfsorientiert tiber ein An-
meldesystem gesteuert.

Was brauche ich, um iiber die Briicke fahren zu
diirfen?

Voraussetzung ist, dass das Fahrzeug unter die erlaub-
ten Kategorien féllt und die bestehenden Beschran-
kungen (max. 5 Tonnen, 30 km/h etc) eingehalten
werden. Die Lichtsignalanlage ist unbedingt zu beach-
ten.

Welche Verkehrsregeln gelten auf der Briicke?

FulRgdnger durfen auf einem daflr vorgesehen Strei-
fen immer gehen. Radfahrer und Mopeds diirfen im
Regelfall im Gegenverkehr die Briicke benitzen. Bei
der Anmeldung eines mehrspurigen Fahrzeugs (auto-
matisch bei Annaherung zur Briicke) wird der Verkehr
in beiden Richtungen angehalten. Nach Abwarten des
Lichtsignals (bis die Biicke frei ist) darf der angemel-
dete Verkehrsteilnehmer (und auch die Radfahrer und
Mopeds) die Briicke in einer Richtung befahren. Die
Verkehrsteilnehmer in der Gegenrichtung mussen
warten, bis das mehrspurige Fahrzeug die Briicke wie-
der verlassen hat.

Wie lange werden die Verkehrseinschrankun-
gen in dieser Form gelten?

Die Verkehrseinschrankungen gelten bis zur Verkehrs-
freigabe der Ersatzbriicke.

Wann wird die Ersatzbriicke fiir den Verkehr
freigegeben?

Der Baustart erfolgt im Jahr 2027, die Fertigstellung ist

fur Mitte 2028 geplant. Ziel ist es, so rasch wie mog-
lich die Verbindung tber die Ersatzbriicke herzustellen.




Funktionsweise der LICHTSIGNALANLAGE

mit Anmeldung mittels Sensoren in der Fahrbahn vor der Donaubriicke Stein-Mautern
Nur ROT und GELB - Bei GELB auch HALT!
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Es gibt keine Freigabeanzeige
(,Grin*). Das Signal zeigt nur
ROT oder GELB.

Kein Signal heiBt - FREIE
FAHRT.

Bei Rot oder GELB:
ﬁ ANHALTEN und WARTEN!
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Kleintraktor fahrt
(iber den Sensor
in der Fahrbahn.

Sensor erkennt das
Fahrzeug und meldet
es der Steuerung.

Signal zeigt GELB (=Halt)
es folgt ROT (=Halt).
Warten.

Nach der Uberfahrt wird
die Briicke wieder fur
den Gegenverkehr frei.
Anmeldung endet.

Wird die Briicke frei: |
KEIN Signal leuchtet. |
Losfahren.
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Der im Boden eingelassene
Sensor erkennt
mehrspurige KFZ (z.B.
Kleintraktoren) und lost
eine Anmeldung aus.

STEUERUNG

Die Steuerung verarbeitet
die Anmeldung und regelt
die Signale so, dass immer
nur die Fahrzeuge auf einer
Briickenseite die Briicke

——— befahren konnen.

SIGNALGEBUNG

Nur ROT und GELB:

ROT = Halt

GELB = Halt (es folgt ROT)
Kein ,,Grin“ /wenn kein
Signal leuchtet darf die
Briicke befahren werden.

BRUCKE

Auf der Brucke gilt ein
Fahrverbot fiir Fahrzeuge
uber 51. Vor der Briicke ist
immer HALT bei ROT oder
GELB.

Sichere Einbahnregelung auf der Briicke
Einfache, robuste Losung

Ideal fiir Kleintraktoren und Leichtfahrzeuge
Briicke istimmer frei befahrbar, solange
kein Signal gezeigt wird



